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Dichtungen  
mechanisch bearbeitet 



  
 

 

 

 

 

 

Wasserstrahlschneiden 
 
Mit diesem Verfahren bieten wir ohne 
Werkzeugaufwand die schnelle Fertigung 
vom Einzelteil bis zur Serie aus 
Plattenmaterial an. 
 
Zu unserem Lagerprogramm gehört eine 
große Bandbreite von Plattenmaterial aus 
Gummi, Kunststoff und Schäumen von  
1 – 50 mm Materialstärke. 
 
Selbst abrasive Bearbeitung von Gummi-
Stahl-Verbindungen und 3-D Bearbeitungen 
sind möglich. 
 
 
 
Schneidplotter 
 
Eine Ergänzung bilden Schneidplotter mit 
denen das Material nicht komplett 
durchtrennt werden muss sondern 
individuelle Konturen hergestellt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platten und Zuschnitte 
 
Aus Plattenmaterial im Standardformat 1200 
bzw. 1400 x 10.000 mm schneiden wir Ihre 
individuellen Zuschnitte aus. 
 
Für eine schnelle Montagehilfe bietet sich 
weiterhin die Verwendung von 
Selbstklebefolie als Trägermaterial mit 
Abdeckpapier an. 
 



  
 

 

 

 

 

Sie haben noch Fragen? 
 
 

Dann freuen wir uns auf Ihren  
Anruf, Ihr Fax oder Ihre E-Mail. 
 
 

Wilhelm Herm. Müller Gmbh & Co. KG 
Heinrich-Nordhoff-Ring 14 
Postfach 141230, 30812 Garbsen 
Tel.  +49 5131 4522-0 
Fax: +49 5131 4522-110 
E-Mail:  info@whm.net 
 
 
 
Unsere Geschäftsbereiche: 
 

 Antriebstechnik 

 Kunststofftechnik 

 Gummitechnik 

 Produktion  

 Technische Beratung 

 Konstruktionsservice 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Deutschland     Polen 
Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG  W. H. Müller Polska Sp. z o.o. 
Heinrich-Nordhoff-Ring 14   Ul. Solna 20 – 85-862 Bydgoszcs 
Postfach 141230 30812 Garbsen   Tel.  +48 52 349 07 15 
Tel.  +49 5131 4522-0    Fax: +48 52 349 00 75 
Fax: +49 5131 4522-110    E-Mail: whm@whm.pl 
E-Mail: info@whm.net 
 
Niederlassung Leipzig    Tschechien 
Westringstraße 160 - 04435 Schkeuditz  W. H. Müller, s.r.o. 
Tel.  +49 34205 785-0    Prazákova 39 – 61900 Brno 
Fax: +49 34205 785-10    Tel.  +420 543 211 008 
E-Mail: Niederlassung.Leipzig@whm.net  Fax: +420 543 212 343 
      E-Mail: whm@whm.cz 

 


