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Alle Maße in mm.

Module für die Transporttechnik

WILHELM HERM. MÜLLER

• 25 mm • 32 mm • 50 mm • 75 mm

Die Baugruppen können mit folgenden Standard-Riemenbreiten geliefert 
werden:

• Transportlänge bis max. 3000 mm

• Parallelbetrieb möglich

•  Zahnriemenprofile T5, AT5, T10 

und AT10

•  Weitere Zahnriemenprofile 

auf Anfrage

•  Zahnriemen mit Nocken oder

Transportbeschichtung erhältlich

•  Riemen seitlich in Gleitführungen 

gelagert

• Umlenkungen kugelgelagert

• Lieferung mit oder ohne Motor

•  Motoranschluss nach Kundenvorgabe 

möglich

• Anschlussposition des Motors wählbar

• Lieferung von Untergestellen
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IHR PARTNER VOR ORT WILHELM HERM. MÜLLER
Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG
Westringstraße 160, 04435 Schkeuditz
Tel.: 034205 / 785-0     Fax: 034205 / 785-10
E-Mail: Niederlassung.Leipzig@whm.net

Stammhaus:
Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG
Heinrich-Nordhoff-Ring 14, 30826 Garbsen
Tel.: 05131 / 4522-0     Fax: 05131 / 4522-110
E-Mail: info@whm.net
www.whm.net
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